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Seria 7X-KFT / KFW

Czujniki kablowe termoparowe i rezystancyjne
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Technologie pomiaru temperatury
Niezawodne . Dokfadne . Certyfikowane




Seria 7X-KFT / KFW

Czujniki kablowe stosowane sa przede wszystkim do pomiaru
temperatury cieczy, gazéw oraz elementéw konstrukcyjnych
maszyn i urzadzen . Szeroka gama mozliwosci konfiguracyjnych
i konstrukcyjnych pozwala na dostosowanie do konkretnych,
indywidualnych warunkéw pomiarowych. W zaleznosci od
konstrukcji oraz uzytych komponentéw czujniki te moga

by¢ stosowane w temperaturach od -200 °C do +650 °C.

Czujniki najczesciej wykonane sa w formie metalowej ostony
i wyprowadzonego z niej przewodu. Miejsce styku przewodu
z ostong moze by¢ dodatkowo zabezpieczone sprezyna,
koszulka termokurczliwa lub inng ostona z tworzywa
sztucznego.

W zaleznosci od konstrukcji koncowki pomiarowej (armatury)
czujnika, mozliwy jest ich montaz oraz prowadzenie pomiaru
w zréznicowanych warunkach instalacyjnych i Srodowiskowych.
Ze wzgledu na budowe, czujniki mozna podzieli¢ na:

= czujniki wtykane proste lub katowe

czujniki wkrecane

czujniki z otworem montazowym

czujniki przylgowe

czujniki wbijane

Zalety czujnikéw kablowych
rezystancyjnych lub termoparowych

m» zwarta, kompaktowa konstrukcja
= wymiary i przytacza dostosowane

do warunkéw instalacyjnych
wyspecjalizowane przewody dostosowane
do warunkéw srodowiskowych

szybki i pewny montaz przy zastosowaniu
ztaczy elektrycznych na przewodach

Gloéwne obszary zastosowania
kablowych czujnikéw rezystancyjnych i termoparowych

B

Rurociggi Maszyny i urzadzenia Urzadzenia grzewcze Komory chtodnicze Ciecze
i mroznicze

Nasze rezystancyjne czujniki kablowe dostepne sa rowniez
w wersji do pracy w strefach zagrozonych wybuchem - ATEX
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GUENTHER Polska

member of the GUNTHER Group

Przyktad podstawowego wykonania czujnika

Element pomiarowy

Pt100 Klasa A

Pt100 Klasa B

Pt100 Klasa B 1/3

Pt100 Klasa B 1/5

Pt100 Klasa B 1/10

Pt1000 Klasa A

Pt1000 Klasa B

NiCr-Ni/K

Fe-CuNi/J

Fe-CuNi/L

Cu-CuNi/T

Cu-CuNi/U

Inny sensor platynowy (Pt. ...
Inny sensor niklowy (Ni100, ...)
NTC/PTC

Konstrukcja
] -/
Ve .

Czujnik z opaska

A

-

AN A
U

Czujnik z ostona metalowa

Czujnik z metalowa ptytka

((—
(«_-1‘

Czujnik z kostka z otworem

montazowym l

Czujnik z gwintem l I
S &

Czujnik z magnesem

Zakonczenie przewodu

Wolne konce

Wolne korice (pocynowane) Wykonania specjalne, tzn. z niewymienionych
Tulejki izolowane w katalogu materiatéw, przytgczy procesowych
czy konstrukcji, czesto mozliwe sa do wykonania
Wtyczka Standard y . ! € . 2 v
po indywidualnych uzgodnieniach.
Wtyczka Mini

Zapraszamy do kontaktu!
Wtyczka Standard-HT

Wtyczka Mini-HT
Wtyczka ceramiczna
Wtyczka LEMO, rozmiary od 0 do 3

—_— O
D —

Technologie pomiaru temperatury
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Seria 7X-KFT / KFW

Seria 7A
Czujnik kablowy z ostong metalowa

1: Ostona prosta (D < 7 mm)

) ) P — <
.

2: Ostona poszerzana (D = 8 mm)

|

3: Ostona przewezana

g
.=¢._._._._.___.___._._.<

4: Ostona przewezana z tuleja przejsciowg na przewéd

5

5: Ostona prosta z tuleja przejsciowa na przewéd

(D) Srednica ostony
Srednica przewezenia
Srednica tulei przej$ciowej
6: Ostona prosta, perforowana Diugosé instalacyjna
@ == I—m= | ir—n—o—m—n—n—n—n—w—r Dtugosc nominalna
Dtugos¢ przewezenia

Dtugo$é przewodu

\///
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GUENTHER Polska

member of the GUNTHER Group

Seria 7A
Czujnik kablowy z ostong metalowa

J1]2]o].|H]o]o]1]

Rodzaj wykonania
Czujnik kablowy z ostona metalowa

Konstrukcja

Ostona prosta

Ostona prosta, poszerzana $rednica D
Ostona przewezana

Ostona przewezana z tuleja przejsciowa
Ostona prosta z tulejg przej$ciowa
Ostona perforowana

Inna

Termometr oporowy / termopara
1x Pt100-2L

1x Pt100-3L

1x Pt100-4L

1x Pt1000-2L

1x Pt1000-3L

1x Ni1000LG-2L

2x Pt100-2L

2x Pt100-3L

1x Fe-CuNi / Typ L, spoina izolowana
1x Fe-CuNi / Typ J, spoina izolowana
1x NiCr-Ni/ Typ K, spoina izolowana
1x Fe-CuNi / Typ L, spoina uziemiona
1x Fe-CuNi / Typ J, spoina uziemiona
1x NiCr-Ni/ Typ K, spoina uziemiona
Inny: patrz tabela

Klasa doktadnosci

Klasa B (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa A (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa 1 (wg IEC 60584, np.: dla 1x Fe-CuNi)

Srednica (D)
od 2,0 do 9,9 mm z 1 miejscem po przecinku np.: 6,0 mm
od 10 do 15 mm bez miejsca dziesietnego np.: 10 mm

Zakonczenie przewodu
Wolne konce

Tulejki izolowane

Inne: patrz tabela kodowania

Diugos¢ przewodu (AL)
Podana w [m] z 2 miejscami po przecinku, np.: 2,0 m — 0200

Dtugosé instalacyjna (EL) lub diugos$¢ nominalna (NL)
Podana w [mm] 1 2 0

Izolacja przewodu
FEP / Silikon (Tmax +200 °C)
Inne przewody: patrz tabela

Dodatki do typu / numer kolejnego wykonania
Sprezyna przeciw zatamaniu przewodu 0 0 1
Inne wg potrzeb i uzgodnien, nr podaje producent




Seria 7X-KFT / KFW

Seria 7B
Czujnik kablowy z ostong metalowa, gieta lub ztaczem katowym

1: Czujnik z metalowg ostong gieta

2: Czujnik z metalowa ostona gieta, przewezany

(D) Srednica ostony
Srednica przewezenia
Dtugo$é instalacyjna
Dtugo$é nominalna
Dtugo$é przewodu

\//'/
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GUENTHER Polska

member of the GUNTHER Group

Seria 7B

Czujnik kablowy z ostong metalowa, gieta lub ztaczem katowym
J1]2]o].|z]o]o]1]

Rodzaj wykonania

Czujnik z metalowa ostona, katowy

Konstrukcja

Ostona gieta

Ostona gieta, przewezana

Ztacze katowe skrecane, 90°

Ztacze katowe jednoczesciowe, 90°

Inna

Termometr oporowy / termopara

1x Pt100-2L

1x Pt100-3L

1x Pt100-4L

1x Pt1000-2L

1x Ni1000LG-2L

2x Pt100-2L

2x Pt100-3L

1x Fe-CuNi / Typ L, spoina izolowana

1x Fe-CuNi / Typ J, spoina izolowana

1x NiCr-Ni / Typ K, spoina izolowana

1x Fe-CuNi / Typ L, spoina uziemiona

1x Fe-CuNi / Typ J, spoina uziemiona

1x NiCr-Ni / Typ K, spoina uziemiona

Inny: patrz tabela

Klasa doktadnosci

Klasa B (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)

Klasa A (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)

Klasa 1 (wg IEC 60584, np.: dla 1x Fe-CuNi)

Srednica (D)

od 2,0 do 9,9 mm z 1 miejscem po przecinku, np.: 6,0 mm

od 10 do 15 mm bez miejsca dziesietnego, np.: 10 mm

Zakonczenie przewodu

Wolne konce

Tulejki izolowane

Inne: patrz tabela

Diugos¢ przewodu (AL)

Podana w [m] z 2 miejscami po przecinku, np.: 2 m — 0200

Dtugosé instalacyjna (EL) lub diugos$¢ nominalna (NL)

Podana w [mm] 1 2 0

Izolacja przewodu

Wtékno szklane /wtékno szklane / oplot metalowy (Tmax +400 °C)

Inne przewody: patrz tabela

Dodatki do typu / numer kolejnego wykonania

Sprezyna przeciw zatamaniu przewodu 0 0 1

Koszulka termokurczliwa przeciw zatamaniu przewodu 0 0 2

Inne wg potrzeb i uzgodnien, nr podaje producent




Seria 7X-KFT / KFW

Seria 7C
Czujnik kablowy z metalowa ostong i ogranicznikiem

1: Ostona z metalowa ptytka z 1 otworem montazowym (konstrukcja 1)
(G)

— -
O =
—
3xIDx120°

4: Ostona z pierscieniem ograniczajacym (konstrukcja 4)

+ &

g =

(D) Srednica ostony

Dtugosé instalacyjna
Dtugosé nominalna
Dtugosé przewodu

(G) Grubosé

Srednica wewnetrzna
Odlegtosé miedzy otworami
Srednica zewnetrzna

(H) Wysokosé

Szeroko$é

\///
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GUENTHER Polska

member of the GUNTHER Group

Seria 7C

Czujnik kablowy z metalowa ostona i ogranicznikiem
J1]2]o].|z]1]0

Rodzaj wykonania

Czujnik z ostong metalowa i ogranicznikiem

Konstrukcja

Ostona z ptytka i 1 otworem montazowym

Ostona z ptytka i 2 otworami montazowymi

Ostona z metalowym kotnierzem

Ostona z pierscieniem

Ostona z pier$cieniem z polyamidu

Inna

Termometr oporowy / termopara

1x Pt100-2L

1x Pt100-3L

1x Pt100-4L

1x Pt1000-2L

2x Pt100-2L

2x Pt100-3L

1x Fe-CuNi / Typ L, spoina izolowana

1x Fe-CuNi / Typ J, spoina izolowana

1x NiCr-Ni / Typ K, spoina izolowana

Inny: patrz tabela

Klasa doktadnosci

Klasa B (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)

Klasa A (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)

Klasa 1 (wg IEC 60584, np.: dla 1x Fe-CuNi)

Srednica (D)

od 2,0 do 9,9 mm z 1 miejscem po przecinku, np.: 6,0 mm

od 10 do 15 mm bez miejsca dzisietnego, np.: 10 mm

Zakonczenie przewodu

Wolne konce

Tulejki izolowane

Inne: patrz tabela

Diugos¢ przewodu (AL)

Podana w [m] z 2 miejscami po przecinku, np.: 2 m — 0200

Dtugosé instalacyjna (EL) lub diugo$¢ nominalna (NL)

Podana w [mm] 1 2 0

Izolacja przewodu
Wtékno szklane / wtokno szklane / oplot metalowy (Tmax +400 °C)
Inne przewody: patrz tabela

Plytka / pierscien / kotnierz

Ptytka metalowa 20x10x5 mm z 1 otworem @ 5 mm (konstrukcja 1)
Ptytka metalowa 15x38x5 mm z 1 otworem & 6,3 mm (konstrukcja 1)
Kotnierz metalowy $rednica 30 mm z 3 otworami (konstrukcja 3)
Pierscien o szerokosci 2 mm (konstrukcja 4)

Kotnierz z tworzywa $rednica 39 mm z 2 otworami (konstrukcja 5)

W o W= =
© N W= o

Dodatki do typu / numer kolejnego wykonania
Sprezyna przeciw zatamaniu przewodu
Koszulka termokurczliwa przeciw zatamaniu przewodu




Seria 7X-KFT / KFW

Seria 7D
Czujnik kablowy z przytagczem gwintowanym (statym)

1: Ostona z przytagczem gwintowanym, gwint zewnetrzny

i |
o re=——Hee—————————
1 L]
2: Ostona z przytaczem gwintowanym,
ostona przewezana, gwint zewnetrzny
Hau <

4: Ostona z przytagczem gwintowanym, (D) Srednica ostony
osfona przewezana, gwint wewnetrzny Srednica przewezenia

@ Dtugo$é instalacyjna
-
1E' = —— = = (NL) Dtugo$é nominalna
(EL) I Dtugosé przewodu

Przytacze procesowe

Przytacze procesowe (PA), gwinty

Kod Gwint metryczny Kod Gwint metryczny, Kod Gwint metryczny, Kod Gwint calowy

53 M3 (x0,5) drobnozwojny drobnozwojny 1 G1/8 BSP
54 M4(x0,7) 51 M10x1 72 M12x1 12 G1/2 BSP
55 M5 (x0,8) 61 M6x0,5 74 M12x1,25 13 G3/4 BSP
56 M6 (x1) 62 M6x0,75 75 M12x1,5 14 G1/4 BSP
57 M7 (x1) 64 M8x0,5 78 M14x1,5 15 G3/8 BSP
58 M8 (x1,25) 65 M8x0,75 80 M16x1,5 16 G1 BSP
59 M9 (x1,25) 66 M8x1 82 M18x2 21 1/8-NPT
50 M10 (x1,5) 67 MOx1 83 M18x1,5 22 1/2-NPT
76 M12 (x1,75) 68 M10x1,25 84 M20x1,5 23 3/4-NPT
77 M14 (x2) 69 M10x0,75 86 M22x1,5 24 1/4-NPT
79 M16 (x2,5) 70 M11x1,5 87 M24x1,5 25 3/8-NPT
81 M18 (x2,5) 71 M12x0,75 88 M27x2 31 R1/8
52 M20 (x2,5) 32 R1/2

33 R3/4

34 R1/4

35 R3/8

\//'/
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GUENTHER Polska

member of the GUNTHER Group

Seria 7D
Czujnik kablowy z przytgczem gwintowanym (statym)
J1]2]o] . [m]1]4
Rodzaj wykonania
Czujnik z ostona z przytaczem gwintowanym
Konstrukcja
Gwint zewnetrzny, ostona prosta
Gwint zewnetrzny, ostona przewezana
Gwint wewnetrzny, ostona prosta
Gwint wewnetrzny, ostona przewezana
Inna
Termometr oporowy / termopara
1x Pt100-2L
1x Pt100-3L
1x Pt100-4L
1x Pt1000-2L
2x Pt100-2L
2x Pt100-3L
1x Fe-CuNi / Typ L, spoina izolowana
1x Fe-CuNi / Typ J, spoina izolowana
1x NiCr-Ni / Typ K, spoina izolowana
Inny: patrz tabela
Klasa dokfadnosci
Klasa B (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa A (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa 1 (wg IEC 60584, np.: dla 1x Fe-CuNi)
Srednica (D)
od 2,0 do 9,9 mm z 1 miejscem po przecinku, np.: 6,0 mm
Zakonczenie przewodu
Wolne konce
Tulejki izolowane
Inne: patrz tabela
Diugos¢ przewodu (AL)
Podana w [m] z 2 miejscami po przecinku, np.: 2 m — 0200
Diugos¢ instalacyjna (EL)
Podana w [mm] 1 2 0
Izolacja przewodu
FEP / Oplot metalowy / FEP (Tmax +205 °C)
Andere: siehe Tabellen
Przytacze gwintowane (PA)
Gwint G1/4 1 4
Gwint G1/2 1 2
Gwint M6 5 6
Gwint M8 5 8

Inne gwinty: patrz tabela

Dodatki do typu / numer kolejnego wykonania
Sprezyna przeciw zatamaniu przewodu

Koszulka termokurczliwa przeciw zatamaniu przewodu
Inne wg potrzeb i uzgodnien, nr podaje producent




Seria 7X-KFT / KFW

Seria 7E
Czujnik kablowy z przytagczem gwintowanym luznym, obrotowym

1: Ostona prosta, gwint zewnetrzny

,
Ch ===

(ND
2: Ostona przewezana, gwint zewnetrzny
@ -
3: Ostona prosta, gwint wewnetrzny
,
@ [ ey ey S s
l -

4: Ostona przewezana, gwint wewnetrzny

@

oy — = R — <

5: Ostona prosta, gwint zewnetrzny, sprezyna

=z
I3

@I: —

6: Ostona przewezana, gwint zewnetrzny, sprezyna

<
L1 o &
-
MECIEI T | _

B I: —— i, gyer——————— E—-"""- (D) Srednica ostony
Srednica przewezenia
- | przewe
) ) Dtugo$é instalacyjna
8: Ostona przewezana, gwint wewnetrzny, sprezyna Dtugosc¢ korcowki pomiarowej
g Diugo$¢ przewezenia
R
— = [ ———— ———_— _— = Dtugo$¢ nominalna
L
EL . Diugo$é przewodu
Przytacze procesowe
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GUENTHER Polska

member of the GUNTHER Group

Seria 7E
Czujnik kablowy z przytgczem gwintowanym luznym, obrotowym

J1]2]o] . |z]1]4
Rodzaj wykonania
Czujnik z ostona i luznym, obrotowym
przytaczem gwintowanym
Konstrukcja
Ostona prosta, gwint zewnetrzny
Ostona przewezana, gwint zewnetrzny
Ostona prosta, gwint wewnetrzny
Ostona przewezana, gwint wewnetrzny
Ostona prosta, gwint zewnetrzny, sprezyna
Ostona przewezana, gwint zewnetrzny, sprezyna
Ostona prosta, gwint wewnetrzny, sprezyna
Ostona przewezana, gwint wewnetrzny, sprezyna
Inna
Termometr oporowy / termopara
1x Pt100-2L
1x Pt100-3L
1x Pt100-4L
1x Pt1000-2L
2x Pt100-2L
2x Pt100-3L
1x Fe-CuNi/ Typ L, spoina izolowana
1x Fe-CuNi / Typ J, spoina izolowana
1x NiCr-Ni / Typ K, spoina izolowana
Inny: patrz tabela
Klasa doktadnosci
Diugos¢ instalacyjna (EL)
Podana w [mm] 1 2 0
Izolacja przewodu
Wtékno szklane / wtokno szklane / oplot metalowy (Tmax +400 °C)

© O ~NOO U~ WN =

Klasa B (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa A (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa 1 (wg IEC 60584, np.: dla 1x Fe-CuNi)

Srednica (D)
od 2,0 do 9,9 mm z 1 miejscem po przecinku, np.: 6,0 mm

Zakonczenie przewodu
Wolne konce

Tulejki izolowane

Inne: patrz tabela

Diugos¢ przewodu (AL)
Podana w [m] z 2 miejscami po przecinku, np.: 2 m — 0200

Inne przewody: patrz tabela

Przytacze gwintowane (PA)
Gwint G1/4

Gwint M8

Inne: patrz tabela

S Y
©

Dodatki do typu / numer kolejnego wykonania
Sprezyna przeciw zatamaniu przewodu
Koszulka termokurczliwa przeciw zatamaniu przewodu




Seria 7X-KFT / KFW

Seria 7F
Czujnik kablowy z gwintem

1: Czujnik kablowy z gwintem i szesciokatem

3

Dhtugosé instalacyjna
Dtugo$é nominalna

R
o % Dtugo$é przewodu
EL

Przytacze procesowe

(SW) Rozmiar szesciokata (klucza)

Przytacze procesowe (PA), gwinty

Kod Gwint metryczny Kod Gwint metryczny, Kod Gwint calowy

53 M3 (x0,5) drobnozwojny 11 G1/8 BSP
54 M4( x0,7) 51 M10x1 12 G1/2 BSP
55) M5 (x0,8) 61 M6x0,5 13 G3/4 BSP
56 M6 (x1) 62 M6x0,75 14 G1/4 BSP
57 M7 (x1) 64 M8x0,5 15 G3/8 BSP
58 M8 (x1,25) 65 M8x0,75 16 G1 BSP
59 M9 (x1,25) 66 M8x1 21 1/8-NPT
50 M10 (x1,5) 67 M9x1 22 1/2-NPT
76 M12 (x1,75) 68 M10x1,25 23 3/4-NPT
77 M14 (x2) 69 M10x0,75 24 1/4-NPT
79 M16 (x2,5) 70 M11x1,5 25 3/8-NPT
81 M18 (x2,5) 71 M12x0,75 31 R1/8
52 M20 (x2,5) 72 M12x1 32 R1/2

74 M12x1,25 83 R3/4

75 M12x1,5 34 R1/4

78 M14x1,5 35 R3/8

80 M16x1,5

82 M18x2

83 M18x1,5

84 M20x1,5

86 M22x1,5

87 M24x1,5

88 M27x2
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GUENTHER Polska

member of the GUNTHER Group

Seria 7F
Czujnik kablowy z gwintem

J1]2]0] . |z]1]4

Rodzaj wykonania
Czujnik kablowy z gwintem

Konstrukcja

Czujnik z gwintem i szesciokatem
Czujnik z ostong gwintowana
Inne

Termometr oporowy / termopara
1x Pt100-2L

1x Pt100-3L

1x Pt100-4L

1x Pt1000-2L

2x Pt100-2L

2x Pt100-3L

1x Fe-CuNi / Typ L, spoina izolowana
1x Fe-CuNi / Typ J, spoina izolowana
1x NiCr-Ni / Typ K, spoina izolowana
Inny: patrz tabela

Klasa doktadnosci

Klasa B (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa A (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa 1 (wg IEC 60584, np.: dla 1 xFe-CuNi)

Rozmiar szesciokata (SW)
Brak
Rozmiar szesciokata, np.: SW10

Zakonczenie przewodu
Wolne konce

Tulejki izolowane

Inne: patrz tabela

Diugos¢ przewodu (AL)
Podana w [m] z 2 miejscami po przecinku, np.: 2m — 0200

Dtugosé instalacyjna (EL) lub diugo$¢ nominalna (NL)
Podana w [mm], np.: 20 mm 02 0

Izolacja przewodu
Wiékno szklane / wtdkno szklane / oplot metalowy (Tmax +400 °C)
Inne przewody: patrz tabela

Gwint (PA)

Gwint G1/4
Gwint G1/2
Gwint M6

Gwint M8

Inne: patrz tabela

OOl = —
o o NS

Dodatki do typu / numer kolejnego wykonania
Sprezyna przeciw zatamaniu przewodu

Koszulka termokurczliwa przeciw zatamaniu przewodu
Inne wg potrzeb i uzgodnien, nr podaje producent




Seria 7X-KFT / KFW

Seria 7G
Czujnik kablowy, katowy, luzne przytacze gwintowane

1: Czujnik z ostona gieta z przytaczem gwintowanym 5: Czujnik katowy giety przytaczem gwintowanym ze sprezyna

2: Czujnik ze ztaczem katowym wieloczesciowym
z przytagczem gwintowanym

6: Czujnik ze ztaczem katowym wieloczesciowym,
przytaczem gwintowanym ze sprezyng

(D) Srednica ostony
Srednica pierscienia

Dtugo$é instalacyjna

4: Czujnik ze ztagczem katowym wieloczesciowym, Dtugosé nominalna
przytaczem gwintowanym ze sprezyna Dlugosé sprezyny

Dtugo$é korncdwki pomiarowej
Dtugo$é

Diugosé

Dtugosé przewodu

Przytacze procesowe

\///
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GUENTHER Polska

member of the GUNTHER Group

Seria 7G
Czujnik kablowy, katowy, luzne przytacze gwintowane
Jol2]o].]2]1]4
Rodzaj wykonania
Czujnik z ostona gieta lub ztaczem katowym
z luznym przytaczem gwintowanym
Konstrukcja
Ostona katowa, gigta
Ztacze wieloczgsciowe 90° skrecane
Ostona katowa, gieta, sprezyna dociskowa
Ztacze wieloczes$ciowe 90°, skrecane oraz sprezyna
Ostona katowa, gigta, sprezyna dociskowa
Ztacze wieloczes$ciowe 90°, skrecane oraz sprezyna
Inna
Termometr oporowy / termopara
1x Pt100-2L
1x Pt100-3L
1x Pt100-4L
1x Pt1000-2L
2x Pt100-2L
2x Pt100-3L
1x Fe-CuNi / Typ L, spoina izolowana
1x Fe-CuNi / Typ J, spoina izolowana
1x NiCr-Ni / Typ K, spoina izolowana
Inny: patrz tabela
Klasa dokfadnosci
Klasa B (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa A (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa 1 (wg IEC 60584, np.: dla 1x Fe-CuNi)
Srednica (D)
od 2,0 do 9,9 mm z 1 miejscem po przecinku, np.: 6,0 mm
Zakonczenie przewodu
Wolne konce
Tulejki izolowane
Inne: patrz tabela
Diugos¢ przewodu (AL)
Podana w [m] z 2 miejscami po przecinku, np.: 2 m — 0200
Diugos¢ instalacyjna (EL)
Podana w [mm] 0 2 0
Izolacja przewodu
Witékno szklane / wtdkno szklane / oplot metalowy (Tmax +400 °C)
Inne przewody: patrz tabela
Przytacze gwintowane (PA))
Gwint G1/4 1 4
Gwint G1/2 1 2
Gwint M6 5 6
Gwint M8 5 8

Inne: patrz tabela

Dodatki do typu / numer kolejnego wykonania
Sprezyna przeciw zatamaniu przewodu
Koszulka termokurczliwa przeciw zatamaniu przewodu




Seria 7X-KFT / KFW

Seria 7J
Czujnik kablowy bez ostony metalowej

1: Czujnik kablowy bez ostony metalowej
element pomiarowy w ostonie termokurczliwej (konstrukcja 1)

Dtugos¢ przewodu
Dtugo$é catkowita

Dtugo$é wyprowadzen do spoiny

\///
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GUENTHER Polska

member of the GUNTHER Group

Seria 7J
Czujnik kablowy bez ostony metalowej

Rodzaj wykonania
Czujnik kablowy bez metalowej ostony

Konstrukcja

Sensor w koszulce termokurczliwej

Sensor w koszulce termokurczliwej, cze$ciowo odstonitey
Termopara ze spoing eksponowana

Inna

Termometr oporowy / termopara
1x Pt100-2L

1x Pt100-3L

1x Pt100-4L

1x Pt1000-2L

2x Pt100-2L

2x Pt100-3L

1x Fe-CuNi/ Typ L, spoina izolowana
1x Fe-CuNi / Typ J, spoina izolowana
1x NiCr-Ni / Typ K, spoina izolowana
Inny: patrz tabela

Klasa doktadnosci

Klasa B (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa A (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa 1 (wg IEC 60584, np.: dla 1x Fe-CuNi)

Szerokos¢ sensora
Podana w [mm], podana z 1 miejscem po przecinku np.: 2 mm
Dla konstrukcji nr 3 (spoina eksponowana)

Zakonczenie przewodu
Wolne konce

Tulejki izolowane

Inne: patrz tabela

Diugos¢ catkowita (GL)
Podana w [m] z 2 miejscami po przecinku, np.: 2 m — 0200

Izolacja przewodu
FFA / PFA (Tmax +260 °C)
Inne przewody: patrz tabela

Dodatki do typu / numer kolejnego wykonania
Bez dodatkéw




Seria 7X-KFT / KFW

Seria 7K
Czujnik kablowy z koncéwka oczkowa

1: Czujnik kablowy z koricéwka oczkowa,
wykonanie tylko dla termopar ze spoing uziemiona

/ (NL) Dtugosé ostony

4: Czujnik kablowy z ostong metalowa i otworem montazowym Dtugos¢ przewodu

Srednica wewnetrzna otworu
Srednica zewnetrzna

Szeroko$é

(D) Srednica ostony

\//'/
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GUENTHER Polska

member of the GUNTHER Group

Seria 7K
Czujnik kablowy z koncéwka oczkowa
Jo|s]o].|s]o]o]1]
Rodzaj wykonania
Czujnik kablowy z koncéwka oczkowa
Konstrukcja
Koncoéwka oczkowa (tylko termopary nieizolowane)
Koncoéwka oczkowa z tulejka przejsciowa
Ostona metalowa z pierscieniem
Ostona metalowa z otworem montazowym
Inna
Termometr oporowy / termopara
1x Pt100-2L
1x Pt100-3L
1x Pt100-4L
1x Pt1000-2L
2x Pt100-2L
2x Pt100-3L
1x Fe-CuNi / Typ L, spoina izolowana
1x Fe-CuNi / Typ J, spoina izolowana
1x NiCr-Ni / Typ K, spoina izolowana
1x Fe-CuNi / Typ J, spoina uziemiona
1x NiCr-Ni / Typ K, spoina uziemiona
Inny: patrz tabela
Klasa doktadnosci
Klasa B (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa A (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa 1 (wg IEC 60584, np.: dla 1x Fe-CuNi)
Otwoér montazowy (ID)
dla $ruby M3 |M35| M4 | M5 | M6 | M8
Kod 03 02 04 05 06 08 01
lub $rednica otworu podana w [mm]:
Srednica 3 < ID < 9,9 mm z 1 miejscem po przecinku, np.: 4,3 mm
Srednica 10= ID < 20 mm bez miejsca dzisietnego, np.: 12 mm
Zakonczenie przewodu
Wolne konce
Tulejki izolowane
Inne: patrz tabela
Diugos¢ przewodu (AL)
Podana w [m] z 2 miejscami po przecinku, np.: 2 m — 0200
Dtugosé ostony (L lub NL) - gdy dotyczy
Podana w [mm] np.: 50 mm 0 5 0
Izolacja przewodu
Silikon / Silikon  (Tmax +180 °C)
Inny przewdd: patrz tabela
Dodatki do typu / numer kolejnego wykonania
Sprezyna przeciw zatamaniu przewodu 0 0 1
Koszulka termokurczliwa przeciw zatamaniu przewodu 0 0 2




Seria 7X-KFT / KFW

Seria 7L
Czujnik kablowy z kostkg metalowa z otworem montazowym

1: Czujnik kablowy przylgowy z uniwersalna kostka metalowa
z otworem montazowym i krzywizna pod montaz opaska (konstrukcja 1)

%4 |
18 14 } -<,

2: Czujnik kablowy przylgowy z kostka metalowa
z otworem montazowym (konstrukcja 2)

B
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Dtugo$é przewodu

Dtugo$é nominalna

Dtugo$é

Dtugos$é

Srednica wewnetrzna otworu montazowego
(H) Wysokosé

Szeroko$é

(D) Srednica ostony

Odstep miedzy osiami

\///
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GUENTHER Polska

member of the GUNTHER Group

Seria 7L
Czujnik kablowy z kostkg metalowa z otworem montazowym

B

Rodzaj wykonania
Czujnik kablowy przylgowy

Konstrukcja

Kostka uniwersalna z otworem i krzywizna

Kostka z otworem montazowym

Kostka z redukcja pod otwér montazowy

Kostka z bolcem i redukcja pod otwér montazowy
Inna

Termometr oporowy / termopara
1x Pt100-2L

1x Pt100-3L

1x Pt100-4L

1x Pt1000-2L

1x Fe-CuNi / Typ L, spoina izolowana
1x Fe-CuNi / Typ J, spoina izolowana
1x NiCr-Ni / Typ K, spoina izolowana
Inny: patrz tabela

Klasa doktadnosci

Klasa B (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa A (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa 1 (wg IEC 60584, np.: dla 1x Fe-CuNi)

Otwoér montazowy (ID)

dla $ruby M3 |M35| M4 | M5 | M6 | M8 | M10
Kod 03 02 04 05 06 08 01
lub $rednica otworu:

Srednica 3 < ID < 9,9 mm z 1 miejscem po przecinku, np.: 4,3 mm
Srednica 10< ID < 15 mm bez miejsca dzisietnego, np.: 12 mm

Zakonczenie przewodu
Wolne konce

Tulejki izolowane

Inne: patrz tabela

Dtugosé przewodu (AL)
Podana w [m] z 2 miejscami po przecinku, np.: 2 m — 0200

Materiat kostki
Stal kwasoodporna 1
Mosiadz 2
Aluminium 3
Wymiary kostki

Wymiary 6x6x50 mm (dotyczy konstrukcja 1)

Wymiary 8x8x40 mm (dotyczy konstrukcja 2)

Wymiary 10 x10x50 mm (dotyczy konstrukcja 3)

Wymiary 8x6x20 mm, bolec 3x10 mm, (dotyczy konstrukcja 4)

Izolacja przewodu
PFA / Silikon / PFA  (Tmax +260 °C) B
Inny przewdd: patrz tabela

Dodatki do typu / numer kolejnego wykonania
Sprezyna przeciw zatamaniu przewodu
Koszulka termokurczliwa przeciw zatamaniu przewodu




Seria 7X-KFT / KFW

Seria 7TM
Czujnik kablowy z magnesem

1: Czujnik kablowy, przylgowy z magnesem

il
8|l =
@D Diugo$é przewodu
(D) Srednica
Seria 7TM

Czujnik kablowy z magnesem

Rodzaj wykonania
Czujnik kablowy z magnesem

Konstrukcja
Czujnik kablowy z magnesem U-Form
Inna

Termometr oporowy / termopara
1xPt100-2L

1xPt100-3L

1xPt100-4L

1xPt1000-2L

1xPt1000-3L

2xPt100-2L

2xPt100-3L

1xFe-CuNi/ Typ L, spoina izolowana
1xFe-CuNi/ Typ J, spoina izolowana
1xNiCr-Ni / Typ K, spoina izolowana
1xFe-CuNi/ Typ J, spoina uziemiona
1xNiCr-Ni / Typ K, spoina uziemiona
Inny: patrz tabela

Klasa doktadnosci

Klasa B (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa A (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa 1 (wg IEC 60584, np.: dla 1x Fe-CuNi)

Srednica (D)
Podana w [mm] z 1 miejsem po przecinku np.: 6,0 mm

Zakonczenie przewodu
Wolne konce

Tulejki izolowane

Inne: patrz tabela

Dtugosé przewodu (AL)
Podana w [m] z 2 miejscami po przecinku, np.: 2 m — 0200

lIzolacja przewodu
Witékno szklane / wtdkno szklane / oplot metalowy (Tmax +400 °C)
Inne przewody: patrz tabela

Dodatki do typu / numer kolejnego wykonania
Sprezyna przeciw zatamaniu przewodu
Koszulka termokurczliwa przeciw zatamaniu przewodu




GUENTHER Polska

member of the GUNTHER Group

Seria 7P
Czujnik kablowy przylgowy z blaszka

1: Czujnik kablowy z blaszka

Dtugos$¢ przewodu
Szerokosé blaszki
Dtugos¢ blaszki

Seria 7P
Czujnik kablowy przylgowy z blaszka

Jol3]o].]z]o]o]1]

Rodzaj wykonania
Czujnik kablowy z blaszka

Konstrukcja
Czujnik z blaszka
Inna

Termometr oporowy / termopara
1x Pt100-2L

1x Pt100-3L

1x Pt100-4L

1x Pt1000-2L

2x Pt100-2L

2x Pt100-3L

1x Fe-CuNi / Typ L, spoina izolowana
1x Fe-CuNi / Typ J, spoina izolowana
1x NiCr-Ni / Typ K, spoina izolowana
1x Fe-CuNi / Typ J, spoina uziemiona
1x NiCr-Ni / Typ K, spoina uziemiona
Inny: patrz tabela

Klasa doktadnosci

Klasa B (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa A (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa 1 (wg IEC 60584, np.: dla 1x Fe-CuNi)

Szerokos¢ blaszki (B)
Podana w [mm], np.: 7 mm

Zakonczenie przewodu
Wolne konce

Tulejki izolowane

Inne: patrz tabela

Diugos¢ przewodu (AL)
Podana w [m] z 2 miejscami po przecinku, np.: 2 m — 0200

Diugosé¢ blaszki (L)
Podana w [mm], np.: 30 mm 0 3 0

Izolacja przewodu
Witékno szklane / wtdkno szklane / oplot metalowy (Tmax +400 °C)
Inne przewody: patrz tabela

Dodatki do typu / numer kolejnego wykonania
Sprezyna przeciw zatamaniu przewodu 0 0 1




Seria 7X-KFT / KFW

Seria 7S
Czujnik kablowy do montazu na opaske

1: Kostka z pryzma do montazu na rurociagach (Konstrukcja 1)

];2_5 ._._._._._ _______ <
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3: Kostka metalowa z dociskiem sprezynowym (Konstrukcja 3)

Dtugo$é przewodu
Dtugo$é nominalna
(D) Srednica ostony

Srednica opaski montazowej
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GUENTHER Polska

member of the GUNTHER Group

Seria 7S
Czujnik kablowy do montazu na opaske

Jole]o].|¥]o|o]1]

Rodzaj wykonania
Czujnik do montazu na opaske

Konstrukcja

Kostka z pryzma

Kostka z rowkiem montazowym pod opaske
Kostka z dociskiem sprezynowym

Ostona metalowa z opaska

Inna

Termometr oporowy / termopara
1x Pt100-2L

1x Pt100-3L

1x Pt100-4L

1x Pt1000-2L

1x Fe-CuNi / Typ L, spoina izolowana
1x Fe-CuNi / Typ J, spoina izolowana
1x NiCr-Ni / Typ K, spoina izolowana
1x Fe-CuNi / Typ J, spoina uziemiona
1x NiCr-Ni / Typ K, spoina uziemiona
Inny: patrz tabela

Klasa dokfadnosci

Klasa B (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa A (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa 1 (wg IEC 60584, np.: dla 1x Fe-CuNi)

Srednica / szerokos$¢ kostki

Srednica podana w [mm] (dla konstrukcji 1)
Szerokos$¢ podana w [mm] (dla konstrukciji 2)
Kostka z dociskiem (dla konstrukcji 3)
Srednica ostony np.: 6,0 mm (dla konstrukcji 4)

Zakonczenie przewodu
Wolne konce

Tulejki izolowane

Inne: patrz tabela

Diugos¢ przewodu (AL)
Podana w [m] z 2 miejscami po przecinku, np.: 2 m — 0200

Opaska montazowa

Rozmiar Srednica rury Szeroko$é opaski

060 40 mm - 60 mm 9 mm 0 6 0
080 60 mm - 80 mm 9 mm 0 8 0
100 80 mm - 100 mm 9 mm 1 0 0
360 max 360 mm 9 mm 3 6 0
500 max 125 mm 4,5 mm 5 0 0
900 max 250 mm 8 mm 9 0 O
000 bez opaski 0 0 O

lzolacja przewodu
Witékno szklane / wtdkno szklane / oplot metalowy VA (Tmax +400 °C)
Inne przewody: patrz tabela

Dodatki do typu / numer kolejnego wykonania
Sprezyna przeciw zatamaniu przewodu 0 0 1




Seria 7X-KFT / KFW

Seria 7V
Czujnik kablowy z metalowa ostona i Srubunkiem

1: Czujnik kablowy z prosta ostong metalowg i Srubunkiem

i .._..E._.| : = = = — e R ——

(D) Srednica ostony

4: Czujnik kablowy z metalowa ostona, ztagczem katowym i Srubunkiem Srednica przewezenia
Dtugo$é instalacyjna
Dfugosé nominalna
Dhugo$é

Dtugo$é przewezenia
Diugosé

Dtugosé przewodu

Przytacze procesowe
(W) Kat giecia
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GUENTHER Polska

member of the GUNTHER Group

Seria 7V
Czujnik kablowy z metalowa ostona i Srubunkiem

Jol2]o].|z]1]4

Rodzaj wykonania
Czujnik z ostong metalowa i $Srubunkiem

Konstrukcja

Ostona prosta

Ostona przewezana

Ostona gieta

Ostona prosta ze ztaczem katowym 90°
Inna

Termometr oporowy / termopara
1x Pt100-2L

1x Pt100-3L

1x Pt100-4L

1x Pt1000-2L

2x Pt100-2L

2x Pt100-3L

1x Fe-CuNi / Typ L, spoina izolowana
1x Fe-CuNi / Typ J, spoina izolowana
1x NiCr-Ni / Typ K, spoina izolowana
Inny: patrz tabela

Klasa dokfadnosci

Klasa B (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa A (wg IEC 60751, np.: dla Pt100)
Klasa 1 (wg IEC 60584, np.: dla 1x Fe-CuNi)

Srednica (D)
od 2,0 do 9,9 mm z 1 miejscem po przecinku, np.: 6,0 mm

Zakonczenie przewodu
Wolne konce

Tulejki izolowane

Inne: patrz tabela

Diugos¢ przewodu (AL)
Podana w [m] z 2 miejscami po przecinku, np.: 2 m — 0200

Diugos¢ instalacyjna (EL)
Podana w [mm] 0 2 0

Izolacja przewodu
Witékno szklane / wtdkno szklane / oplot metalowy (Tmax +400 °C)
Inne przewody: patrz tabela

Srubunek, gwint (PA)
Gwint G1/4

Gwint G1/2

Gwint M6

Gwint M8

Inne: patrz tabela

o o1 = =
oo o N M

Dodatki do typu / numer kolejnego wykonania
Sprezyna przeciw zatamaniu przewodu
Koszulka termokurczliwa przeciw zatamaniu przewodu




Seria 7X-KFT / KFW

Dodatkowe opcje, mozliwosci wykonania czujnikéw temperatury

Sprezyna przeciw zatamaniu przewodu

Koszulka termokurczliwa przeciw zatamaniu przewodu
Zyta uziemiajaca wyprowadzona z ekranu przewodu
Inne: na zapytanie, wg uzgodnien

Uwaga: Kazda kombinacja poszczegoélnych opcji
i kodéw typow musi zostaé przez nas sprawdzona technicznie i zatwierdzona.

Tabela sensorow rezystancyjnych i termopar

Kod | Opis Kod | Opis

12 1x Pt100-2L IEC/EN 60751 4 1x Fe-CuNi /TypL Spoinaizolowana

13 1x Pt100-3L IEC/EN 60751 51 1x Fe-CuNi /TypdJ  Spoinaizolowana

14 1x Pt100-4L IEC/EN 60751 61 1x NiCr-Ni  /Typ K Spoina izolowana

16 1x Pt1000-2L IEC/EN 60751 71 1x Cu-CuNi /Typ T  Spoinaizolowana

17 1x Pt1000-3L IEC/EN 60751 42 2x Fe-CuNi /TypL  Spoina izolowana

18 1x Pt1000-4L IEC/EN 60751 52 2x Fe-CuNi /TypJ  Spoina izolowana

19 1x Pt500-2L IEC/EN 60751 62 2x NiCr-Ni  /Typ K Spoina izolowana

22 | 2x Pt100-2L IEC/EN 60751

23 2x Pt100-3L IEC/EN 60751 45 1x Fe-CuNi /TypL  Spoina uziemiona

24 2x Pt100-4L IEC/EN 60751 55 1x Fe-CuNi /TypJ  Spoina uziemiona

25 2x Pt500-2L IEC/EN 60751 65 1x NiCr-Ni  /Typ K Spoina uziemiona

26 | 2x Pt1000-2L IEC/EN 60751 74 1x Cu-CuNi /Typ T  Spoina uziemiona

27 2x Pt1000-3L IEC/EN 60751 46 | 2xFe-CuNi /TypL  Spoina uziemiona

28 | 2x Pt1000-4L IEC/EN 60751 56 | 2x Fe-CuNi /TypdJ  Spoina uziemiona

29 2x Pt500-3L IEC/EN 60751 66 2x NiCr-Ni  /Typ K Spoina uziemiona

77 1x Ni1000LG-2L

78 1x NTC 1,8kOhm-2L 60 1x NiCr-Ni  /Typ K Spoina eksponowana

82 1x NTC 50kOhm-2L 54 1x Fe-CuNi /TypdJ  Spoina eksponowana
49 1x NiCr-NiSi /Typ N Spoina eksponowana

Kod | Opis Kod | Opis
1 Klasa B wg IEC/EN 60751 1 Klasa 1 wg IEC 60584
2 Klasa A wg IEC/EN 60751 2 Klasa 2 wg IEC 60584
3 Klasa AA wg IEC/EN 60751 3 Klasa 3 wg IEC 60584
4 Klasa C wg IEC 60751
5 Klasa 1/5 B (1/5 Klasa B, IEC 60751)
6 Klasa 1/10 B (1/10 Klasa B, IEC 60751)

Kod | Opis
85 | Uktad DS18B20
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GUENTHER Polska
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Sposob zakonczenia przewodu, wtyczki, gniazda itp.

lzolacja przewodu

Kod | Materiat izolacji Opis skrécony Dopuszczalna temperatura
otoczenia przewodu

J PVC /PVC PVC-PVC +90 °C
S Silikon / Silikon SL-SL +180 °C
H FEP / Silikon FEP-SP +200 °C
M FEP / oplot metalowy / FEP FEP-Cu-FEP +205 °C
A PFA / PFA PFA-PFA +260 °C
w PFA / Folia aluminiowa z zyta miedziana/ PFA PFA-Cu-PFA +260 °C
B PFA / Silikon / PFA PFA-SL-PFA +260 °C
Y Wtékno szklane / Wtokno szklane / oplot metalowy VA GL-GL-VA +400 °C
Z Witékno szklane / Wtékno szklane / oplot metalowy GL-GL-P +400 °C
D Witékno szklane- R / Wtékno szklane -R / oplot metalowy VA RL-RL-VA +650 °C
G Wiékno szklane / Wtékno szklane GL-GL +400 °C
R Wiékno szklane / Wtékno szklane GL-GL +650 °C
AE | PFA/ Silikon / FEP PFA-SL-FEP +205 °C
Q Silikon / Silikon / oplot metalowy SL-SL-P +200 °C
Kod | Wtyczki Kod | Gniazda

01 Wtyczka Standard 51 Gniazdo Standard

02 Wtyczka Mini 52 Gniazdo Mini

03 Wtyczka Standard HT 53 Gniazdo Standard - HT

04 Wtyczka Mini-HT 54 Gniazdo Mini - HT

05 Wtyczka Standard, ceramiczna 55 Gniazdo Standard, ceramiczne

06 Wtyczka Mini- ceramiczna 56 Gniazdo Mini, ceramiczne

07 | Wtyczka Standard -Duplex 57 Gniazdo Standard Duplex

08 Wtyczka Mini Duplex 58 Gniazdo Mini Duplex

10 | Wtyczka Lemo rozm. 0 60 Gniazdo Lemo rozm. 0

11 Wtyczka Lemo rozm. 1 61 Gniazdo Lemo rozm. 1

12 Wtyczka Lemo rozm. 2 62 Gniazdo Lemo rozm. 2

13 | Wtyczka Lemo rozm. 3 63 Gniazdo Lemo rozm. 3

14 | Wtyczka M12 64 | Gniazdo M12

30 Wolne konce 50/10 mm 33 Wolne korice 50/10 mm, pocynowane
34 Tulejki nieizolowane 36 Tulejki izolowane - Standard

Kod | Puszkitaczeniowe
74 Puszka aluminiowa, rozmiar 104
75 Puszka z tworzywa
76 Puszka aluminiowa, rozmiar 130
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Technologie pomiaru temperatury
Strona 31 Niezawodne . Doktadne . Certyfikowane
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GUNTHER GmbH Temperaturmesstechnik
BauhofstraBe 12 - 90571 Schwaig - Germany

Tel. +49 (0)911 /50 69 95-0 - Fax +49 (0)911 / 50 69 95-55
info@guenther.eu - www.guenther.eu

LANGKAMP Technology B.V.

Molenvliet 22 - 3961 MV Wijk bij Duurstede - Nederland
Tel. +31 (0)343 /59 54 10

info@Itbv.nl - www.Itbv.nl

GUENTHER Polska Sp. z o.0.

ul. Wroctawska 27C - 55-095 Dtugoteka - Polska
Tel. +48 (0)71 /352 70 70 - Fax +48 (0)71 /352 70 71
biuro@guenther.com.pl - www.guenther.com.pl

S.C. GUENTHER Tehnica Masurarii S.R.L.
Calea Aurel Vlaicu 28-32 - 310159 Arad - Romania

Tel. +40 (0) 257 / 33 90 15 - Fax +40 (0) 257 / 34 88 45
romania@guenther.eu - www.guenther.eu

Kompleks biurowo-produkcyjny z laboratorium, Diugoteka - Polska
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