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@ GUNTHER

Karta katalogowa programowalnego przetwornika 2-przewodowego

GT5332D

Typ 88-01900136-5332D

Wejscie pomiarowe: czujnik rezystancyjny (RTD) lub rezystancja Q

Wysoka doktadno$¢ pomiarowa

Potaczenie 2-/3- lub 4-ro przewodowe
= Sygnalizacja btedéw sensora i przekroczen zakresu

= Do montazu w gtowicy tagczeniowej typu B

EE @€ < X kmce

Zastosowanie Schemat potaczen

Pomiar temperatury czujnikami rezystancyjnymi (RTD) Czujnik rezystancyjny (RTD)  instalacja 2-pézev¥odowq
Pt100 ... Pt1000, Ni100 ... Ni1000 o sterownt

RTD 2-przew.

(6688)
-— ==
RTD 3-przew.
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Wiasciwosci techniczne (8

Konwersja liniowej zmiany rezystancji np. z zaworéw lub
przetwornikéw poziomu na standaryzowany sygnat
analogowy, pradowy.

Zaledwie w kilka sekund mozna sprawdzi¢ i zmieni¢ nastawy
przetwornika GT5332D poprzez dostepny interfejs

komunikacyjny wraz z oprogramowaniem. ) ) )
m preg Rezystancja instalacja 2-przewodowa  Rezystancia, 2-przew.

do sterowni EY-Y-Y )

Dedykowany konfigurowalny przetwornik dla 4-przewodo-
wych czujnikéw rezystancyjnych (RTD)

Funkcja kompensacji rezystanciji przewodoéw taczeniowych [ é’ @ : ]
w uktadzie 2-, 3-, lub 4-ro przewodowym. _JJ_E_
Rezystancja, 4-przew.
L . EXEYy
Montaz / instalacja 5 1

Do montazu w gtowicach typu B lub poprzez dodatkowy
zatrzask, klips mocujacy na szynie montazowe;.
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Warunki srodowiskowe

Temperatura otoczenia
Temperatura kalibracji
Wilgotnos¢ wzgledna
Stopien ochrony

obudowa IP68 / zaciski IPO0

@ GUNTHER

Specyfikacja wyjscia

Rezystancja obciazenia

-40°C do +85°C Wyjscie pradowe
20...28°C Zakres sygnatu 4...20 mA
< 95% RH (bez kondensacji) Min. rozpieto$¢ sygnatu 16 mA

< (Vzasilania - 8)

(dla wyjscia pradowego) /0,023 [Q]
Stabilnos¢ obcigzenia < 0,01% zak. pom.*
Specyfikacja mechaniczna /100 Q
T 0 44 x20.2 mm Sygnalizacja btedu czujnika progl:grﬂg\éverﬁz
Waga ok. 50g NAMURE NE43 Upscale/Downscale 23 mA/3,5 mA
Przekroj przewodu 1 x 1,5 mm? linka Czas ods$wiezania 440 ms
Moment dokrecania 0,4 Nm
*zak.pom. ustawonego zakresu
Specyfikacja ogdlna pomiarowego
Zasilanie
Napiecie zasilania 7,2...30 VDC Oznaczenia I.S.- / Ex-
Pobér mocy 25 mW...0,7 W
. ATEX 11 GExiallCT4..T6 Ga,
Czas odpowiedzi 112 D Exia llIC Db,
Czas odpowiedzi (programowany) 1..60s I M1 Exial Ma
Spadek napiecia 7,2VDC IECEx Fxia ”ngiAefzul.ng SE’
Czas do petnego uruchomienia 5 min Exial Ma
Konfiguracja Loop Link FM, US Cl. 1, Div. 1, Gp. A, B, C, D T4/T6;
Stosunek sygnatu do szumu Min. 60 dB Cl. | Zone 0, AEx ia IIC T4/T6;
Doktadnos¢ lepiej niz 0,05% Cl. 1, Div. 2, Gp. A, B, C, D, T4/T6
zakresu pomiarowego CSA Cl.1,Div. 1,Gp. A, B,C, D
Dynamika sygnatu, wejscie 20 Bit ExiallC, Ga
Dynamika sygnatu, wyjscie 16 Bit
Wptyw zmiany napiecia zasilania < 0,005% zakresu pom.
VDC
Odpornos¢ elektromagnetyczna < +0,5% zakres. pomiar.
EMC Zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami
Rozszerzona odpornos¢ EMC, < +1% zakres. pomiar
NAMUR NE21, kryterium A, burst EMC 2014/30/EU
ATEX 2014/34/EU
RoHS 2011/65/EU
L L : EAC TR-CU 020/2011
Specyfikacja wejscia pomiarowego EAC Ex TR-CU 012/2011

Specyfikacja ogdlna
Max. przesuniecie punktu zera
(Offset)

Wejscie czujnik rezystancyjny
Typ sensora

Max. rezystancja zyty kabla
Prad pomiarowy sensora
Wptyw rezystancji przewoddéw
sensora (pot. 3- /4-przewodowe)
Detekcja btedéw czujnika

Wejscie rezystancyjne liniowe
Rezystancja liniowa, min...max

05/2024-PL

50% ustawionej wartosci

maksymalnej
ATEX
Pt100, Ni100, lin. R IECEX
5 Q (max) FM
nom. 0,2 mA CSA
<0,002Q/Q INMETRO
EAC Ex
Tak
0Q...5000 Q
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Dopuszczenia i zatwierdzenia

DEKRA 20ATEX0095X

DEK 20.0059X
FM17US0013X

1125003

DEKRA 23.0009X
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LANGKAMP Technology
Molenvliet 22 - 3961 MV Wijk bij Duurstede - Nederland
Tel. +31/343 /595410 - Fax +31/343 / 595411

www.langkamp-technology.nl - info@langkamp-technology.nl

\\\_’7(\

S.C. GUENTHER Tehnica Masurarii S.R.L.
Calea Aurel Vlaicu 28-32 - 310159 Arad - Romania

Tel. +40 (0) 257 /33 90 15 - Fax +40 (0) 257 / 34 88 45
www.guenther.eu/ro - romania@guenther.eu



